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Rev Beskrivning Sign Datum

Översta plan: Styrhytten
Endast 70 mm isolering i taket. Möjlighet finns att fästa
väggmonterad sprinkler i aktre väggen (till höger i bild).
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Rev Beskrivning Sign Datum

Översta plan: Styrhytten
Ytan kan täckas med en Reliable "Model F1 Res 44 & 58
Infälld HSW/F2". Denna täcker 4,9x5,5 m och kräver då ett
flöde på 68,1 l/min vid 1,16 bar.
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Rev Beskrivning Sign Datum

Mellanplan: Däckshuset
Öppen planlösning med skorstensschakt i mitten från golv till tak.
Nedgångskappar/toalett i tre av hörnen.Generellt ca 120 mm
isolering i taket att montera sprinklers i. 215 mm isolering i
väggarna.
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Rev Beskrivning Sign Datum

Mellanplan: Däckshuset
Ytan kan täckas med fyra st Reliable "Model F1 Res 44 & 58
Infälld HSW/F2". Dessa täcker 4,9x5,5 m och kräver då ett flöde på
68,1 l/min vid 1,16 bar. Ytor som skuggas från ena sidan täcks av
motsvarande sprinkler på andra sidan
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Rev Beskriv ning Sign Datum

Nedre plan: Hytter under däck
Flera olika hytter under däck. I för och akter är kurvaturen på skrovet
ganska kraftig vilket ger en golvyta som är mycket mindre än takets
yta. 120 mm isolering i taket och 215 mm isolering i väggarna.
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Rev Beskriv ning Sign Datum

Nedre plan: Hytter under däck
Ytan kan täckas med fyra st Reliable "Model F1 Res 44 & 58
Infälld HSW/F2". Sprinklern i förpiken täcker 4,9x5,5 m och kräver
då ett flöde på 68,1 l/min vid 1,16 bar. Övriga sprinklers täcker
3,6x3,6 m med ett flöde på 45,4 l/min vid 0,52 bar
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Rev Beskriv ning Sign Datum

Nedre plan: Aktersalong under däck
I för och akter är kurvaturen på skrovet ganska kraftig vilket ger en
golvyta som är mycket mindre än takets yta. 120 mm isolering i
taket och 215 mm isolering i väggarna.
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Rev Beskriv ning Sign Datum

Nedre plan: Aktersalong under däck
Ytan kan täckas en Reliable "Model F1 Res 44 & 58
Infälld HSW/F2". Sprinklern täcker 4,9x5,5 m och kräver då ett flöde
på 60,6 l/min vid 0,92 bar.

51
05

4515



(    )

Scale: Drawn by:

General
tolerances:

Sheet Nr: Rev.

Created Date:

Doc Nr:

Filename:A3
ISO E

IronCAD
2D-drawing.
3D-detail available.

Material:

Last Saved:

Planlösning
SE1307

ISO 2768-1
medium ... 2014-03-261 : 75

A

GE

 6  9

SE 1307 Planlösning - RevA.icd 2014-04-10 12:24

Th
is

 d
ra

w
in

g 
an

d 
de

si
gn

 a
re

 p
ro

pe
rty

 o
f A

BG
P 

AB
.

Al
l r

ig
ht

s 
st

ric
tly

 re
se

rv
ed

. R
ep

ro
du

ct
io

n 
or

 is
su

e 
to

 th
ird

 p
ar

ty
 is

 n
ot

 p
er

m
itt

ed
 w

ith
ou

t w
rit

te
n 

au
th

or
ity

 fr
om

 th
e 

pr
op

re
at

or
.

Rev Beskrivning Sign Datum

Nedre plan: Från för till akter
Pumpen sitter i maskinrummet och förses me sjövatten. I
sprinklercentralen delas rören upp till tre sektioner: En för allt framför
maskinrum under däck, en för aktersalongen och en för däckshus
och styrhytt.

Pump och
sprinklercentral

Sektion
aktersalongSektion för om

maskinrum

Sektion däckshus
och styrhytt med

stigare uppåt
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Rev Beskrivning Sign Datum

Sektion
Takhöjden varierar lite i de olika rummen och längs skovet. Ungefärliga
takhöjder från golv till innertak är ca 203 cm i styrhytten, 207 cm i
däckshuset och 205 cm under däck.

Väggsprinklerna sitter ca 120 mm nedanför innertaket i alla utrymmen
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