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Denna handledning &r gjord for att sa komplett
som mojligt beskriva inkoppling och skotsel av
virmepumpen IVT GreenLine. Sa langt mojligt ar
beskrivningen gjord for att kunna foljas steg for
steg.

Det dr dock viktigt att forst ldsa igenom hela
handledningen innan arbetet paborjas.
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Kortfattad beskrivning

Virmepumpen IVT Greenline tillsammans med alla ingdende delar utgér ett komplett
paket for en jord/berg-virmeanldggning.

IVT Greenline 4r konstruerad som basviirme for hus med vattenburen viirme eller el-
virme. Energin tas ur jorden via en jordvirmeslinga eller ur berget via en borrad berg-
brunn, vilket ger en enkel, siker installation och jimn energitillforsel.

I hus med befintlig vattenburen véirme kopplas virmepumpen in i returledningen frin ra-
diatorerna. Returvattnet virms av véarmepumpen, och gar ut till radiatorerna. For att
styra virmepumpens drift har Greenline en inbyggd styrdator, som kopplar i och ur vir-
mepumpen cfter husets vrmebehov. Ndr pumpen inte lingre ensam kan klara upp-
viirmningen kopplas el- eller oljepannan in med hjilp av shunten och styr nddvindigt
tillskott.

Systemet innebdr att om befintlig el- eller oljepanna (som i beskrivningen ovan anviinds
som tillskottsvirme) gér stnder sd kan man enkelt komplettera virmepumpen med en
elkassett och beredare (se nedan) och ddrmed enkelt ersitta el- eller oljepannan.

I hus med direkt-el monterar man, beroende pa husets planlésning, ett eller flera flikt-
element till virmepumpen. Fliktelementet &r principiellt ett litet element med en in-
byggd fldkt. Det varma vattnet frin virmepumpen virmer elementet, och flikten bliser
ut varm luft i huset. I de flesta hus #r ett fliktelement tillréickligt, men i hus med stor yta,
inredd killare eller flera plan kan tvé eller fler behovas.

I nyproducerade hus, eller hus dér tidigare el- eller oljepanna monteras bort, anvinds en
IVT Greenline tillsammans med en speciell elkassett och en speciell varmvattenbereda-
re. Vid laga yttertemperaturer kopplas elkassetten in av styrdatorn och ger den extra
energi som behovs, I denna installation producerar viirmepumpen bide virme och
varmvatten.

Som jordvirmeslinga pd IVT Greenline anviinds ett plastror av typ NT6 32/28 med
langden 150 - 200 meter. Vid bergvidrme anviinds en borrad brunn med djupet 40-60
meter, och diameter 100-140 mm, Lingd resp djup framgér av dimensioneringstabell pa
sidan 22 och karta dver zonindelning p sidan 25.

Leveranspaket

IVT Greenline levereras som en helt firdig enhet med

o virmepump IVT Greenline med styrdator. Enheten har 220V - anslutning via stick-
propp. Styrdatorn kan konfigureras for flera olika driftsfall, och innehéller avancera-
de funktioner for dvervakning. Tack vare dessa sikerstills att alla vitala funktioner
dvervakas, och att pumpen vid driftstdrningar stings av innan skada uppstér.

o pump fOr ksldbérare
e pump for radiatorvirme alt fliktelement
o smutsfilter pd virmebiérarsidan

e expansionskirl for kalla sidan med manometer

Dessutom finns firdiga leveranspaket for jord- resp bergskollekor, se sidan 40



Notera att satsen inte innehaller alla de delar som behdvs f6r rorinkoppling till nytt eller
befintligt vattensystem. Orsaken till detta 4r att varje installation &r individuell, och det
ir inte mojligt att fSrutse vilket material som behdgvs.,

Som tillbehér finns ldmpliga viiggkonsoler eller lampligt golvstativ.
Kollektorslang

Kollektorslang med kopplingar finns att tillga frin underleverantor enligt sidan 40. For
nérmare anvisningar om material och metoder hiinvisas till underleverantdrens doku-
mentation.

Kollektorslangen for brunnsmontage kan levereras som standard i fyra olika lingder.
Slangen #r pluggad i dndarna, och forfylld med vdtska. Slangen skall bestillas i ldngd
som ricker bade till brunnens djup och avsténdet fran brunn till virmepump. D4 slangen
sinkts ned i brunnen kapas slangen strax ovanfor brunnslock, och vinkelkopplingar
monteras. [ allminhet behévs vinkelkopplingar &ven vid passage av vigg. Vid kapning
och montering av vinkelkoppling forloras ndgot vitska, som ersétts enligt nedan.

Kollektorslang fér markslinga levereras som standard i tre olika ldngder. Slangen &r tom
vid leveransen. Vid genomgéng av husvigg behdvs i allménhet vinkelkopplingar {or att
undvika for sniva radier.

Fliiktelement/Elkassett

For hus med direktverkande el kompletteras systemet med ett eller flera fliktelement.
For nyproducerade hus med golvvirme eller radiator eller i hus dir befintlig panna
monteras bort kompletteras systemet med en elkassett som tilliggsviirme vid laga ytter-
temperaturer, I detta fall kan systemet dven kompletteras med en beredare for varmvat-
ten som virms av virmepumpen.

Installation

Hantering av virmepump

Viarmepumpen skall alltid transporteras och forvaras i uppriitt stéllning.

Planering av markarbeten

Vilj ut en limplig plats for placering av IVT Greenline. Platsen bér vara sé vald att det
4r grévbart si niira virmepumpen som mdjligt, for att fi enklaste och billigaste installa-
tion.

IVT Greenline skall placeras inomhus. Man bor ta héinsyn till rérdragning frdn IVT Gre-
enline till befintligt virmesystem. Denna blir givetvis enklare om vérmepumpen kan
placeras i eller ndra pannrummet.

I hus med elvirme monteras ett eller flera fliktelement (beroende p& husets planldsning)
pa vil utvalda platser i huset. Dessa platser viljs si att den varma luften frén flikiele-
menten kan sprida sig pa ett bra sitt i hela huset. Man bdr da vilja en placering s4 att
rérdragningen fran IVT Greenline till fliktelementens vattensystem blir sd kort som
mdojligt.



System med markslinga

Virmepumpens markslinga bestar av en 32 mm plastslang Greenline Collector och skall
ldggas i ett dike, som grévs pd tomten utanfor huset. Dikets startpunkt bir vara s3 néra
virmepumpen som mdjligt. Minsta grivdjup &r olika i olika delar av landet, se dimen-
sioneringstabellen pé sidan 22.

Markslingans ror skall ligga minst 0,8 meter frin varandra. Detta kan 4stadkommas ge-
nom att griva eller ett dike med en bredd pa minst 0,8 meter. Principen framgér av bild
pa sidan 26. Avstinden mellan rérgravarna skall viljas s att avstindet ir minst 0,8 me-
ter. Krokningsradier skall vara minst 1 meter.

Genomforingshal i huset skall vara tvd stycken med diameter 55 mm. Dessa genomft-
ringar skall titas efter installation.

Den del av slingan som ligger i botten pa diket kommer ju att véirmas av den omgivande
marken. Den del av slingan som gér frin virmepumpen ner till rorgravens botten méste
diremot vara isolerad minst en meter ut frin huset, eftersom den delen annars skulle
kunna ge tjilskador. Isoleringen kan goras med markskivor eller isolering typ Armaflex,
och laggs frin viirmepumpen till botten pa diket. Principen framgér av bild pa sidan 27.
1 de fall man placerat virmepumpen i killarplan méaste isoleringen delas mellan vaggens
in- och utsida och genomfdringshalet titas mot grundvatten med polyurethanskum.

Undvik att ligga slingan ndra huset. Avstandet fran diket till huset bor inte understiga 1
meter. Detta giller forstds inte den del av diket som gér fram till husviggen vid vérme-
pumpen. Markslingans virmeupptagande del bér ldggas pa ett stille ddr man inte rdjer
bort snd under vintern. Orsaken dr att snon isolerar mot den kalla luften och ger biittre
driftsférhéllanden for virmepumpen.

Man bér inte ldgga markslingan néra stédmurar eller vatten- och avloppsrér. Ett minsta
avstdnd pd 1 meter reckommenderas. Man kan utan problem korsa ett vatten- cller av-
loppstor om markslingan isoleras 1 meter pa varje sida om korsningen.

Passage av gingstigar och uppfarter bor undvikas. Om man méste passera bor det goras
vinkelritt, for att fa kortaste stricka. Diket fylls déir med finsand nigra decimeter nér-
mast markslingan, samt isoleras med en markskiva.

System med bergbrunn

I detta fall borras en brunn med djupet 40-60 meter, se tabell pa sidan 22. Notera att dju-
pet avser effektivt brunnsdjup, dvs den del av brunnen som &r fylld med vatten, I de
flesta fall finner man grundvatten 2-4 meter under markytan. Om grundvattnet skulle
vara avsevirt ligre eller om hélet av annat skil inte fylls med vatten kan man fylla hélet
med fin sand efter det att bergsslingan har monterats. Denna sand leder virme fran ber-
get lika effektivt som vatten.

Brunnens diameter skall vara minst 100 mm. Brunnens lock kan lampligen placeras un-
der markytan pd minst samma djup som minsta grivdjup. Slangarna kan da foras in i
brunnen via locket. Principen framgér av bild pa sidan 28.

Frin brunnen till virmepumpen gér en rorgrav, se beskrivningen ovan. Om denna ror-
grav ir grundare #n 40 cm bdr slangen mellan hus och brunn isoleras.

Radier

Minsta tilldtna bockningsradie &r 1 meter. Om skarpare krok skall vinkelkoppling alltid
anvindas. Om slangen skadas av for skarp bockning kan reparation géras med en rak
koppling.



Montage av virmepump

Vérmepumpen monteras pa tva viggkonsoler eller pd ett 40 cm stativ. For betongviggar
rekommenderas pluggning, for triivéiggar sk fransk triskruv. For gipsviggar rekommen-
deras att forst regla upp pa viggen, dérefter montera virmepumpen p4 reglarna. Pum-
pens underkant skall ligga minst 0,4 meter dver golvet.

Undvik montering pa ljudkénsliga viggar, t.ex. sovrumsviggar, eftersom pumpen avger
ljud under drift. For kéinsliga fall rekommenderas att viirmepumpen monteras pa ett 40
c¢m golvstativ, som finns som tillbehdr,

Lyft forsiktigt upp IVT Greenline och skruva fast den pa viiggkonsolen eller pé stativet.

Grundprinciper for inkoppling till radiatorsystem

For att inkopplingen skall ske s& snabbt som méjlig rekommenderas fljande arbetsgang
vid inkoppling till befintligt radiatorsystem. Notera att nedanstdende bara &r stolpar, lis
igenom hela dokumentationen!

e starta tomning av befintligt radiatorsystem

¢ under tiden detta téms, fyll vitska i koldbéraren

o efter urluftning av kdldbéraren, provtryck och koppla in

» nir radiatorsystemet dr tomt, koppla in varma sidan, fyll upp
e kopplain givare

e anslut pumpen till ndtspinning, starta pumpen

o provkdr. Efter provkdming lufta ur radiatorsystemet igen och efterfyll

Inkoppling av markslinga/bergbrunn
Markslinga

Det plastror som utgér markslingan skall nu liggas ner pa rorgravens botten. Slingan far
inte krokas med radier under 1 meter. Vid snéivare krékningar anvinds vinkelkoppling-
ar. Vid sjélva krékpunkterna kan slingorna ligga nirmare varandra,

Om rérgravens botten pd négot stille bestdr av en stor sten eller berg kan grundare
griavdjup accepteras under kortare avsnitt, men detta avsnitt skall ha ett lager finsand in-
nan slingan ldggs. Lagret bor vara minst 10 cm. Se ocksa till att lagret liggs ut s3 att
slingan i hela sin lingd vilar mot underlaget. Principen framgér av bild p4 sidan 30.

Efter nedldggning ldggs isoleringen s att den startar frin markslingans anslutning pa
virmepumpen. Vid genomforingshilet kapas isoleringen och fortsétter utanfér genomfs-
ringshdlet till minst 1 meter utanfor husets vigg. Genom{éringshalet titas med skum.

Det &r av stor vikt att aterfyllningen ndrmast markslingan inte innehaller stenar eller
andra féremdl som kan skada slingan. Rekommenderat 4r att den slutliga aterfyllnaden
gors efter proviryckning av markkollektorn.

Notera att vid kapning av slingan ir det viktigt att inte span eller smuts kommer in i
slingan.



Bergbrunn

Fradn brunnen och in till vArmepumpen gérs en rérgrav enligt samma principer som for
markslingan. Samma regler giller for isolering och avstind till huset. Slingan fér inte
krokas med radier under 1 meter. Vid snéivare krékningar anvéinds vinkelkopplingar.

Inkoppling av vdrmepump

Notera att det medfSljande smutsfiltret alltid skall monteras pa den varma sidans inga-
ende rér sd ndra virmepumpen som mdjligt.

Befintligt vattensystem med el eller olja

Om huset har ett vattenburet uppvirmningssystem skall IVT Greenline kopplas in pé
virmesystemets retursida, fore pannan. (Fran pannan gr ett rér som skickar ut varmt
vatten till radiatorerna. Detta rir kallas framledning. Till pannan gér ett annat rér, diir
det avkylda vattnet fran radiatorerna kommer tillbaka till pannan for att virmas upp
igen. Detta senare ror kallas for returen). Foér att vattnet skall cirkulera runt i systemet
finns en cirkulationspump.

Principen for inkoppling av IVT Greenline till befintligt virmesystem framgér av bild pa
sidorna 30, 31, 32, 33 och 36. Lamplig anslutning till virmepumpen 4r PEX 18 x 2 mm
plastror eller 18 x 2 mm kopparrér. Om det finns risk for luftfickor i rérsystemet mot
virmepumpen skall avluftningsnipplar monteras.

Efter inkoppling skall radiatorsystemet terfyllas med vatten och luftas ur, Urluftningen
gors dels pa sedvanligt sitt genom de luftningsnipplar som finns pd radiatorerna, dels
genom den luftnippel som finns inne 1 viirmepumpen,

For att minska risken for vibrationsljud ér det ibland lampligt att 14ta nigon del av an-
slutningarna mellan virmepump och befintligt system utgoras av flexibla slangar.

Nytt minivattensystem med fliktelement

I hus med elvéirme monteras ett eller flera fliktelement. Dessa dr mycket effektiva radia-
torer med inbyggd flikt. Tillsammans med virmepumpen utgér dessa ett mini-vatten-
system. Nér man viljer plats for fliktelementen skall man vilja en central plats dir den
varma luften l4tt kan sprida sig i huset. Det 4r fordelaktigt om rordragningen frin viir-
mepumpen till fliktelementen 4r s& kort som mdojligt.

Om man monterar mer 4n ett fliktelement monteras ett grundelement, samt ett eller flera
tilliggselement.

Roérdragning till flaktelementen kan med fordel forlaggas i en s.k. kabelridnna som déljer
roren och ger ett enkelt och snyggt montage. Ldmpliga dimensioner dr Pex 18*2 eller
18*2 kopparror.

Inkopplingen framgdr av bild pé sidan 34. I systemet monteras en kran i varje till-led-
ning for injustering av flddet. Om man finner att de bada fldktelementen ger olika
viirme, eller om man av ndgot annat skil vill ha ligre virme fr&n en av elementen kan
man sénka vattenflodet ndgot till det elementet. Observera att minst ett fliktelement
mdste vara ppet och att flakten till det elementet alltid skall ga.

Systemet skall ocksa ha en kran for pafyllning av vatten samt ett expansionskarl.
Aterfyllning av radiatorsystem

Notera att radiatorsystemet skall ha ett eget expansionskérl! Kranen mellan kallvatten-
systemet och virmesystemet Oppnas 1 korta etapper, varefter man stinger och avliser



trycket pd manometern. D4 trycket gatt upp till 1,1 bar avluftas systemet och éterfylles
till réitt tryck. Notera att trycket i viirmesystemet under drift inte far underskrida 1,0 bar
och inte dverskrida 1,3 bar.

Pafylining av kéldbirarvitska

Markslingan eller brunnsslingan skall fyllas med en blandning av vatten och 30% frost-
skyddsvitska. Atgdngen #r ca 2 di frostskyddsvitska per 16pmeter vilket motsvarar cirka
6 dl blandad viitska per [6pmeter. Forfarandet #r (jim{6r bild pa sidan 39):

e Anslut tvd en-tums slangar till de bada pafyllningsventilerna 1 och 2 i viirmepumpen.
Anvind en av ventilernas propp for att plugga sidkerhetsventilen pa expansionskirlet.
Det finns annars cn risk for att siikerhetsventilen 16ser ut under péfyllning. Glim ej
att demontera proppen efter att fyllningen avslutats. Den ena slangen har en dréink-
pump (min 6 m’/h) ansluten i andra snden.

e De bada slangarna ldggs i en tunna med volymen minst 100 liter. Tunnan fylls med
en blandning av Brinol och vatten. Forhallandet skall vara 30% Brinol. Fyll alltid
vatten fore Brinol.

o Oppna ventilerna 1 och 2, stéing ventil 3. Starta driinkpumpen (som skall vara forsedd
med smutsfilter!), och systemet fylls med vitska. Notera att de forsta litrarna som
kommer i returledningen kan vara fororenade. Det #r ofta lampligt att de forsta litrar-
na samlas i ett sérskilt kérl.

e Ventilen pa expansionskirlet dppnas och avlufias tills det inte lingre kommer luft ur
kirlet.

e Nir nivan i tunnan sjunkit till 25% stannas drinkpumpen, och tunnan fylls p4d med
frostskyddsblandning.

o Nir systemet 4r fullt och det inte lingre kommer luft ur returledningen kérs systemet
ytterligare minst 30 minuter.

e Nir urlufiningen &4r klar 8ppnas ventil 3. Direfier stings ventil 2, och kort direfter
ventil 1. Slangarna kopplas loss, och kéldbérarsidan &r klar for drift. Observera att
trycket p4 manometern inte fir dverstiga 1.5 bar.

Elinkoppling

IVT Greenline kopplas till 220V enfas vagguttag, sikrat med 10 AT. Om man monterat
flzktelement skall de kopplas till 220V enfas, sikrat med 6 A.

Inkoppling av styrdator

Virmepumpen har en inbyggd styrdator som kan arbeta med rumsgivare eller utomhus-
givare. Beroende pd om man tidigare styrt p4 rumstemperatur eller yttertemperatur; om
befintlig virmekilia har manuell eller automatisk shunt; om befintlig virmekélia saknas
osv sé skall styrdatorn kopplas in efter olika alternativ.

Till styrdatorn hér en givare med 10 meter kabel. Den kan fungera som rumsgivare eller
utegivare. Val mellan dessa bada funktioner gors genom anslutning pé respektive stift
och driftfallet ska sedan Kkvitteras 1 styrdatorn. Se sidorna 11-15.
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Nédvindiga inkopplingar

Vid leveransen dr nigra anslutningar redan inkopplade. Dessa dr markerade med en stjdrna i
figuren.

Elanslutning

Kopplas till 220V via stickpropp, jordat uttag, som #r avsikrat med 10AT.

Givare

Vid inkoppling av styrdatorn kan man vilja styrmetod genom hur man ansluter givare enligt
foljande:

e Givaren monteras utomhus pa husets norrsida, och givaren ansluts till stiften UTEGIVARE.
Enheten kommer nu att styra radiatortemperaturen efter utetemperaturen. I enheten finns
inlagt en kurva som ger radiatortemperatur vid viss utetemperatur. Kurvan kan varieras
med temperaturratten.

¢ Givaren monteras inomhus, och givaren ansluts till stiften RUMSGIVARE. Enheten kommer
nu att striva efter att halla inomhustemperaturen pa en konstant nivd som bestdms av tem-
peraturrattens instéllning.

e Givaren monteras inte alls. Enheten kommer att gé till och fran pd en konstant temperatur
som bestiims av temperaturrattens instéllning.

Genom att trycka pa ATERST i minst 5 sekunder gor datorn en sjélvtest (alla lampor tinds med
fast sken), och avgér med ledning av detta vilket styrfall som géller. Det behdvs sdledes inga
omkopplingar inne i styrdatorn for att vélja styrfall.

Varmvatteninkoppling

Vixelventil

Om virmepumpen skall producera varmvatten skall vixelventilen kopplas in pd anslutning
VAXELVENTIL.

Varmvattengivare

Varmvattengivaren ansluts till flatstiftet mérkt VARMVATTENGIVARE. Den andra &ndan ansluts
i beredarens dykror.

Inkoppling av tillskottsvirme

Elkassett

Om tillskottsviirmen utgdrs av en elkassett ansluts en ledare frn stiftet TILLSKOTT. Principen
framgér av sidan 14 eller datablad for respektive elkassett.

Befintlig virmekilla

D4 man anvinder el- eller oljepanna med befintlig reglerutrustning som tillskott skall det sys-
temets givare kortstutas eller brytas upp.

Principen #r fljande: Om virmepumpen ensam klarar av virmebehovet skall den befintliga

givare ‘luras’ till att méta en mycket hog temperatur. Det befintliga systemet kopplar da inte
in. Vissa givare skall kortslutas fir att ge en hog temperatur, andra skall brytas upp.

Fit enkelt sitt att kontrollera detta #r att kortsluta resp bryta upp givaren och iaktta &t vilket
hall shuntventilen gar. I det lige dér shuntventilen gir mot helt stingt &r det som motsvarar att
givare uppfattar en hog temperatur.

Som ytterligare ledning kan man anviinda tabellen nedan, som visar om givaren skall vara
kortsluten eller uppbruten for att simulera hog temperatur. Tabellen &r bara ett riktmérke, och
man méste testa i varje enskilt fall.
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Som ytterligare ledning kan man anvinda tabellen nedan, som visar om givaren skall vara
kortsluten eller uppbruten for att simulera hog temperatur. Tabellen ir bara ett riktmirke, och
man maste testa i varje enskilt fall.

Typ av utrustning Simulerar hig temperatur di givaren ir:
Landis&Gyr (framledningsgivare) Bruten

Danfoss (framledningsgivare) Bruten

Termia Climatic {(panngivare) Bruten

CTC Electronic (panngivare) Bruten

EVR (framledningsgivare) Kortsluten

T&A (framledningsgivare) Kortsluten

Honeywell (framledningsgivare) Kortsluten

I de fall man kommer fram till att givaren skall brytas upp for att simulera hog temperatur bryts
den ena ledaren frin givaren upp, och den uppbrutna kabeln ansluts till styrdatorns plint 10

enligt figur nedan.

Bef givare

e

o o
o=

1\

\\

fef reglercentral
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I de fall man kommer fram till att givaren skall kortslutas for att simulera hog temperatur an-
sluts ledarna till styrdatorns stift 9 och 10 enligt figur nedan.

Bef givane

L]

—

@io—'g 1

Bel reglercential

Inkoppling av elkassett

En 6 kW elkassett kopplas in enligt den vinstra bilden nedan. Observera att styrspinningen till
kontaktorn i elkassetten maste hamtas mellan fas och nolla pd inkommande matning. En 9 kW
elkassett kopplas in enligt hogra bilden nedan. T detta fall skall ingen fas och nolla utnyttjas.

* — — - — —
N - — —~ —— — -
Eensiunigl[] | 0 ~ - - amim‘l o ~ - -
Vamenaume ; Styrdalor Greeniine, Varmetupume Styrdator Greeniine, -
- inkoppling il & KW elkassett : Inkoppling till ¢ kW ekassett
Vielventl o d g | Viinahantl ~
N O N©
A frd- styming s Jok- syming
Kidb irarpurnp - Ketdbiramump [
O[5 12
~ foe styming ® ~ Jort styming {10 ?’ 1
- 2
3
Pintari
elkassett

Bef

* plintar
Matningsspanning N - - -
3*400V + N + Jord |

L3 1

Bef
kontaktor
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Instillning av temperatur

Temperaturen stills med ratten, och vridning at hoger ger higre temperatur. Beroende p4 installatio-
nen kan systemet vara installt for tre olika styrfall, Kurvstyrning, Rumsgivare och Fast Temperatur.
De olika styrfallen beskrivs nedan. Beroende p4 vilken typ av styrning man har har temperaturrattens
gradering olika betydelse, som finns summerad i tabellen nedan.

Temperaturstyrning

Beroende pa hur pumpen installeras och vilken utrustning den arbetar emot kan styrdatorn stillas in
for tre olika styrfall.

Rumsgivare
15°C  20°C
s 6 Styrdatorn mater aktuell rumstemperatur, och énskad rumstem-
10°C, ! . peratur stills in med temperarturratten enligt figuren. De yttre
825°C  iffrorna i figuren anger rumstemperatur. Styrdatorn kommer nu
! 9 att styra virmepumpen sd att den instilida rumstemperaturen
5°Co 1030°C halls.
Kurvstyrning

I detta styrfall mits utetemperaturen. Temperaturen till radiatorerna 4indras med utetemperaturen, s
att lagre utetemperatur ger hogre radiatortemperatur. Med temperaturratten bestims hur mycket
radiatortemperaturen skall 4ndras efter utetemperaturen. Forhillandet illustreras med kurvorna i figu-
ren nedan.

Returtemp

radiator

...............................................................................................................

Linjerna visar hur returtem-
peraturen  varierar efter
utetemperaturen vid olika
instillningar pa temperatur-
ratten. Som exempel ser
man att i lage 6 4r retur-
temperaturen 45°C vid mi-
nus 10°C utetemperatur.

Utetemperatur

Fast temperatur

4G Véarmepumpen har i detta fall inga givare for rumstemperatur eller
A 6 utetemperatur. I stillet arbetar virmepumpen till/fran for att halla en

41°C, y 74B7°C konstant temperatur. De yttre virdena i anger temperaturen.

1 9

38°C°
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Befintlig manuell shunt

Den medf6ljande givaren placeras centralt i huset. P4 virmepumpens styrdator ansluts
givaren pd ingdng for rumsgivare. Styrdatorn kommer nu att styra radiatortemperaturen
efter rumstemperaturen. Temperaturen kan justeras in med ratten pd styrdatorn.

Under sommaren och stora delar av hst och véar kan virmepumpen ensam klara husets
virmebehov. Under vintern kan virmepumpen behéva tillskott frén befintlig virmekél-
la. I detta fall 6ppnas shunten nagot, samtidigt som ratten pd styrdatorn stills i max-lége.
Den manuclia shunten dppnas mera om temperaturen i huset sjunker. Shunten skall &dnd-
ras i sma steg, och man bor lata systemet stabilisera sig innan nésta dndring. Nir till-
skottsvdirmen inte lingre behévs (shunten stingd) aterstills instillningsratten till tidigare
lage. Varmvatten produceras i bef anldggning pd samma sétt som tidigare,

Principen {6r VVS-inkoppling framgér av bild pé sidan 31.
Befintlig automatisk shunt och befintlig rumsgivare

I det befintliga systemet styr automatiken med en rumsgivare. Nir rumstemperaturen
blir for lig kopplas olje- eller elpannan in. Den medf6ljande givaren placeras centralt i
huset. P4 virmepumpens styrdator ansluts givaren pad ingdng for rumsgivare. Frin
virmepumpens styrdator dras en forbindelse till den befintliga rumsgivaren, som gér att
styrdatorn kan kortsluta eller 6ppna den befintliga rumsgivaren. (Kortslutning eller
avbrott beror pé typ av befintlig givare). Se sid 13 och 14 {6r inkoppling.

Styrdatorn kommer nu att styra radiatortemperaturen med héinsyn till utetemperaturen.
Nivéan pé radiatortemperaturen kan stiillas med ratten p styrdatorn.

S4 linge virmepumpen ensam kan hélla huset pé instilld temperatur kommer styrdatorn
att ‘lura’ olje- eller elpannan till att méta en mycket hég rumstemperatur. Dirigenom
kopplas den befintliga virmekaillan inte in.

Nir virmepumpen behdver tillskott hdvs kortslutningen / avbrottet, befintlig virmekilla
kopplas in och samverkar med virmepumpen. Varmvatten produceras i bef anliggning
pd samma sitt som tidigare.

Principen for VVS-inkoppling framgar av bild pa sidan 32.
Befintlig automatisk shunt och befintlig utegivare

I det befintliga systemet styr automatiken med en utegivare och en framledningsgivare. 1
automatiken finns inlagt en kurva, som anger vilken framledningstemperatur man skall
ha vid en viss utetemperatur.

Den medfoljande givaren placeras pad husets norrsida. P4 virmepumpens styrdator an-
sluts givaren pd ingang for utegivare. Frdn virmepumpens styrdator dras en frbindelse
till den befintliga framledningsgivaren, som géor att styrdatorn kan kortsluta eller Gppna
den befintliga framledningsgivaren. (Kortslutning eller avbroit beror pd typ av bef
givare). Se sid 13 och 14 for inkoppling.

S4 linge virmepumpen ensam kan hélla huset pa instédlld temperatur kommer styrdatorn
att ‘lura’ olje- eller elpannan till att méta en mycket hog framledningstemperatur. Déri-
genom kopplas den befintliga virmekillan inte in. Nér virmepumpen behdver tillskott
hivs kortslutningen / avbrottet, och befintlig virmekilla kopplas in och samarbetar med
véirmepumpen. Varmvatten produceras i befintlig anliggning pd samma sitt som
tidigare. Principen framgér av VVS-inkoppling pd sidan 33.



System med fliiktelement

I detta fall anvéinds metoden med rumsgivare. Rumsgivaren skall placeras centralt i
huset. De befintliga elradiatorerna stills ndgon grad under énskad rumstemperatur, och
kommer att kopplas in automatiskt om inomhustemperaturen sjunker och om inte
virmepumpen kan klara husets virmebehov. Principen framgéar av bild pé sidan 34.

System for nyproduktion eller byte av el- eller oljepanna

Till IVT Greenline kopplas en ¢lpatron, som kan generera tilliiggseffekten, se bild p3 si-
dan 35. Nér virmepumpen inte kan klara viirmebehovet ensam kopplar styrdatorn in el-
kassetten, som &r inkopplad en kortare tid. Dédrefter kopplas den ur, och virmepumpen
fortsitter att leverera energi. Till systemet kan man vilja tva olika elkassetter, 6 resp 9
kW, beroende pa husets effektbehov.

For att producera varmvatten anvinds en speciell beredare och en vixelventil som styrs
av virmepumpens styrdator. Nér givaren i beredaren gar under forinstéilld niva kopplar
vixelventilen &ver till varmvattenproduktion, och radiatorsystemet kopplas tillfilligt
bort. Nir tillricklig varmvattentemperatur uppnétts kopplas vixelventilen Sver till radia-
torvirme igen.

Vid anldggning med golvvérme se sidorna 37 eller 38.
System for fast temperatur

I detta fall styrs virmepumpen av den inbyggda returgivaren och ingen givare ansluts till
styrdatorn, Virmepumpen arbetar till och frdn mot el eller oljepannan med en fast tem-
peratur och producerar p si vis bidde viirme och varmvatten, Temperaturen kan stillas
in med ratten pa styrdatorn. Nér virmepumpen inte sjilv klarar behovet startas el eller
oljepannan manuellt och den befintliga reglerutrustningen utnyttjas, VVS-18sningen in-
nebir ingen optimal drift och samkdring {6r viirmepump men kan vara ett ekonomiskt
alternativ dd pannan 4r relativt ny. Principen framgéar av sid 36.

Provkérning

Vid inkoppling pd ett befintligt vattensystem kontrolleras att minst tva av radiatorerna
alltid &r helt 6ppna. Vid golvvirme skall minst hiften av slingorna vara &ppna.Vid in-
koppling av ett fliktelementsystem startas fliktarna i elementen, och kranarna till flakt-
elementen Sppnas helt.

Koppla in nitspinningen till vérmepumpen och tryck pd knappen TILL/FRAN.
Anvisningar om styrdatorn framgér av sidorna 18 och 19. Pumpen kommer starta inom
15 minuter om vérmebehov foreligger. Ratten pa styrdatorn kan tillfilligt stillas pa max.
Kontrollera synglaset inne i virmepumpen. D3 pumpen startar kan det synas bubblor i
synglaset under nigon minut, varefter bubblorna skall upphdra. Om det bubblar hela
tiden som pumpen &r i drift 4r detta ett felsymptom, och leverantéren maste kontaktas.

Skulle pumpen stanna under provkdmingen s& g till avsnittet om felsékning pa sidan
20 och 21.

Efter provkérning lufta ur systemet ytterligare en gang, och efterfyll med kallvatten om
det erfordras.

Still in ratten pa styrdatorn enligt anvisningar pa sid 15.
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Reglage och indikeringar

| |Aterstilining
Instlining av av larm. Om
temperatur ‘afm-tamkpan
inte slocknar
TILLIFRA ATERGT. vid aterstall-
ning, védnta en
Varmepump till| stund och for-
eller fran - sok igen.
Indik m | |Den virme-
ndikerar a - .
pumpen &r DRIFT ﬁlrl:i: o il
tillslagen TILL %LLSKOH skott 4r i drift
Sléckt= Inget p DRIFT VARMVATTEN
virmebehov G\ :)’fg&iglrlgpen
Blinkar = V3r- / varmvatten
mebehov finns. LARM
Pumpen startar / RETUR HOG HETGAS HOG
inom 15 min- O O
uter / O PRESSOSTAT LAG O PRESSOSTAT HOG
T4nd = Pum-
pen i drift O KOMPRESSOR O GIVARFEL

De grundlidggande reglagen och indikeringarna finns markerade i bilden ovan.

Start av pumpen

Knappen TILL/FRAN trycks in. Lampan TILL ténds. Alla larmlampor skall vara slickta. Om négon av
dem ar tind, ga till avsnittet om Larm pa sidan 20.

Driftindikeringar

Lampan DRIFT indikerar pumpens arbetslige. Om lampan ir slickt finns inget virmebehov, dvs den
verkliga temperaturen dr hogre dn den som stillts in med temperaturratten. Om lampan blinkar finns
det virmebehov, och pumpen kommer att starta inom 15 minuter. Fast sken indtkerar att pumpen 4r i
drift.

Om inte virmepumpen ensam klarar av virmebehovet kopplas tillskottsenergin in. Denna kan vara en
oljepanna eller en elpatron. Detta indikeras genom att TILLSKOTT &4r tind. Normalt skall tillskottet
bara behovas vid liga yttertemperaturer.

Lampan VARMVATTEN indikerar att virmepumpen producerar varmvatten. Under denna tid stings
radiatorvirmen av. Genom att ett hus har en betydande virmetroghet kommer detta inte att mérkas
pa innetemperaturen.
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Instiillning av parametrar

Genom att justera plintar och potentiometrar inne i styrdatorn kan ett antal parametrar justeras.

EXTERN Av/PA
(o) e & @
Timer noll AV ph
TILLSKOTTY
HYSTERES RETUR-GIV VARMVAITTEN TIMER
5 A4 45 40

®8 38®50 40:50 10 :120

no
o
mw

Timer noll

Normalt maste det g& 15 minuter innan virmepumpen kan dterstarta. Denna timer kan sittas
till noll genom att kortsluta mellan stiften TIMER NOLL. Notera att om nollstillningen sker for
tidigt sa kan kompressorskyddet 16sa ut.

Extern Pa/Av

Installning for ingang for extern start/stopp av virmepumpen.

AV: Kontakt ansluten pa stiften AV goér att virmepumpen styrs internt. Detta ar fabriksinstall-
ningen.

PA: Kontakten ansluten pa stiften EXTERN STYRNING. En potentialfii kontakt skall kortsluta de
béda stiften pa styrdatorns sida for att starta och stoppa pumpen. Anvinds exv for tidstariffer.

Hysteres

Installning av hysteres (kopplingsdifferens) mellan till- och franslag. Ex: Rumstemperaturen ar
instélld pd 20°C, hysteres 1.0°C. Pumpen startar di pd 19.5°C och stoppar pi 20.5°C. Re-
kommenderat virde 4r 1.5 vid rumsstyrning,

Med utegivare géller den yttre skalan, och hir dr reckommenderad instillning 5°C.
Returgivare

Anger det griansvirde dir pumpen stannar. Fabriksinstillning 4r 50°C.
Varmvatten

Borvirdesinstillning av varmvatten. Givare for varmvatten maste vara ansluten. Fabriksin-
stallning dr 45°C. Kopplingsdifferensen ar 5°C.

Notera att varmvattengivaren mater i yttermantelns nedre del. Inuti varmvattenbeh3llaren ir
temperaturen hégre. En hogre installning kan innebira att hégtryckspressostaten loser ut.

Tillskott timer

Da virmepumpen inte sjalv klarar virmebehovet startar en timer, som efter instilld tid kopplar
in tillskottet om behov foreligger. Rekommenderad instillning 60 minuter.



Isolering/Aterfylining

Efter godkéind provkérning kan genomfGringar i ytterviigg isoleras och rorgraven
aterfyllas helt, om det inte ir gjort tidigare. Vid bergsystem aterfylls rorgraven frin huset
till brunnen.

Om genomforingshalen ligger ovanfor markniva skall markslingan vara isolerat fran
virmepumpens undersida ner till dikets botten.

Om genomftringshélet ligger under marknivd skall isolering finnas dels frén
virmepumpen till viggen, dels fran viggen ut till rérgravens botten. Genomfbringen i
viggen titas med polyurethanskum (bruksanvisning p& forpackningen). L4t skummet
stelna.

Rorgraven aterfylls slutgiltigt. Massorna i rérgraven kommer att sétta sig med tiden, var-
for det kan vara limpligt med rage vid aterfyllningen.

Om slingan fran viiggenomforing till rorgrav gar synligt eller nira markytan &r det l&mp-
ligt att montera nagon typ av mekaniskt skydd mot éverkan. Detta skydd ingér ¢j i leve-
ransen.

Skoétsel och underhall

Normalt underhall

Det enda regelbundna underhall som behévs ér rengdring av smutsfiliret. Detta rengdrs
forsta gangen efter ndgon manads drift, andra gangen efter eit halvt ars drift. Dérefter
bor filtret rensas varje &r.

Nagra ganger per ar kontrolleras synglaset i virmepumpen. D& viirmepumpen startar 4r
det fullt normalt att det bubblar under ngon minut. Synglaset skall dérefter bli klart.
Om inga bubblor syns vid start 4r det helt normalt, och inte tecken pé fel.

FelsGkning

D4 véirmepumpen har stannat kan den inte aterstarta inom 15 minuter. Denna tidsfor-
ddjning #r inbyggd i pumpens styrdator, och beh&vs av tekniska skal.

Om pumpen inte gér sd kontrollera foljande:

o Ar sikringen till 220V hel? Om den #r trasig s& byt. Att sikringen gér kan bl.a. bero
p4 att det finns flera elapparater anslutna till samma uttag, och att man da far Sverbe-
lastning,

e Lyser nigon av de roda lamporna p styrdatorns indikatorpanel? Om fel uppstér
indikeras det med att en eller flera av larmindikeringarna téinds. Vid fel pA RETUR
HOG och GIVARFEL éaterstartar pumpen automatiskt da felet &r borta, i dvriga fall
méste man trycka pa knappen ATERST. Notera att om man trycker Aterstll och det
fortfarande lyser en rdd lampa sa finns felorsaken kvar. Vinta iséfail en stund och
forsok igen. Om larmlampan slocknar vid Aterstilining s gdr pumpen igéng
automatiskt efter 15 minuter.
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RETUR HOG: 1 systemet finns inbyggt en givare for returtemperaturen. Om
den blir fr hdg stannar pumpen. Den aterstartar automatiskt dd temperaturen
sjunkit tillréickligt. Orsaken till att detta fel uppstar kan vara

e manuell shunt pé tillaggsvirmekélla for hogt stilld, si att systemets retur-
temperatur blir {6r hog

s reglerkurvan pa automatisk shunt pa tilliggsvirme for hogt stilld
¢ radiatorer eller golvvirmeslingor stiingda
o vid flaktelement: kranar till elementen stiingda och/eller fidktar gér inte.

HETGAS HOG: Nir hetgastemperaturen blir for hig stannar viirmepumpen och
lampan ténds. Nér temperaturen sjunkit kan pumpen aterstartas. Vid upprepade
fel skall reparatdr tillkallas.

PRESSOSTAT HOG: Kan lésa ut vid
o luft i radiatorsystemet
o for litet fléde i pumpen
e smutsfilter igensatt

s cirkulationspumpen gér inte

PRESSOSTAT LAG: Kan 15sa ut vid
o luft i koldbirarsystemet
o fel i k6ldbdrarpump
o brist pd kéldmedic
KOMPRESSOR: Kan 16sa ut vid kompressorfel, kontakta leverantsren.

GIVARFEL: I systemet ingdr ett antal givare. Om signalen frdn ndgon av dessa
blir orimlig téinds lampan och pumpen stannar. Orsaken kan vara felaktig kabel;
felaktig koppling/anslutning; fel i givare.

21



"€ UOZ 1 UId ()6 ‘T Yoo | oz 1 wd (g dnipapin

9401 POW SBNQ € UOZ 10 “04()] Seysutw | uoz 194 ( G7 PIs erey 3s) g uoz Jo[[e8 pSug[duels yso dnlpLog

9,59 euued peISsSUNDIA[OPaWSTY UMY Q05T [SPUBUSHBAULIEA ()05 t+ SUTUPS[WEL[IPIA ‘o0 dWANULGIPIN *Do9+ dwaapawsry

:183uIu})es)nIo

061

061

061 061 081 061 0Ll 081 051 0L1 w ‘pBug] sueurjspIof

0§ 0§ 0§ 0 8% 0§ S 0S Sy S w ‘dnlp1oq ATV

Ig [ YA 1810u0

00SL 0089 00ZL 0059 00L9 0029 0009 00§ 001¢ 008% [-aup  susdumdauugA

00092 00097 00LTT 00LTT 00561 00561 00791 00291 000€1 000€1| I8 /YmY SunnmIqIold

14 4 $'¢ §'¢ € £ ¢°T $°T Z Zi Tey w Bupnmiqigpalio
AA+A Al AA+A Al AA+A Al AA+A Al AA+A A

-dnlpiioq 1ane dsar eSursyrews yoo acyaqidious suadumdouniga esgjae Uet uey Jaya1e(]

“uapeAuLIea yao Surnuigaddn dsar Sruurrgaddn jrequa 1o8ue A A+A dsa1 A ewIdUWIN[OY

-Suruuweaddnys 1) 7 pel yoo Suuugaddnafio 195 | per ae defy pour yumyjox nes uuly -Surmurgaddn 1asAe wWos JurnIqIQ)|a
UIP PO ©) BIEq UEW [[EYS [[2] BHOP | '[2 PAW SULEA 1asny wo (g per) Sunnjnigigya Sipuiyaq 13(12 (1 per) Surnynugigyaljo Smugaq uey e3in

:UB]]2gD] AD BUIUPUDAUY

|legeisbuliauoisuswiq

22



Tekniska data

IVT GreenlLine
Avgiven effekt’ kW 3.82
Tillford effekt kw 1.08
Driftstrém” A 4-7
Koéldmedium R407C kg 0,71
(freonfritt)
Kompressor Helhermetisk rotation
Virmevixlare Hellédd rostfri
Virme- och kéldbdrarpump Inbyggd
Vikt kg 75
Matt (B X HX D) mm 600 x 450 x 600
Placering Inomhus
Anslutningsdim varma sidan tum Y4 inv
Anslutningsdim kalla sidan tum 1 inv
Elanslutning (stickpropp) 220V, 1-fas, 10AT
Elkassetter (tillbehdr)
Avgiven effekt kW 6.0 alt 9.0
Volym liter 2
Elanslutning 380V, 3-fas N, 10AT
Roéranslutning tum 1

! Specificerat vid +40°C utgéende temperatur och 0°C ingiende temperatur

2 Amperstyrkan varierar fr olika driftsfall
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Flaktelement, grundelement

Elanslutning 220V, 1-fas N, 6AT
Lufifléde m’/h 500

Miatt, BxHx D mm 1130 x 530 x 225
Vikt kg 27
Réranslutning tum 1/2

Flaktelement, tillaggselement

Elanslutning 220V, 1-fas N, 6AT
Luftfléde m’/h 300

Matt, Bx Hx D /st mm 1130 x 530 x 225
Vikt / st kg 15
Rdoranslutning tum 1/2

Garanti

Tvé ars garanti. For att garantin skall bérja gélla maste garantisedeln fyllas i med alla
uppgifier och sidndas in till den aterforsiljare som levererat pumpen.

Inkoppling vid haveri av olje- elpanna

1 de fall en olje- eller elpanna havererar under vintertid och tjélen hindrar nerliggning av
markslinga eller borrning av brunn kan ett system enligt sidan 35 kopplas in. En tillfillig
cirkulationspump som motsvarar P2 j virmepumpen, kopplas in emellan de bada
anslutningarna for varma sidan. Vixelventilen stills manuellt i ett mellanlige. Med
hjalp av elkassetten kan véirme och varmvatten produceras tills dess en virmepump kan

monteras.

Inkoppling mot sjévéarme eller grundvatten

Virmepumpen kan anvéndas dven vid sjovirme eller grundvatten. Kontakta IVT for
teknisk specifikation!.
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Figur 1: Zonindelning
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Figur 2: Férlaggning av markslinga i rérgrav

Exempel p# enkel riirgrav

Exempel pa dubbel rirgrav (bredgrav)

Genom{6ringshal i vigg 55 mm. Genomfbringen titas med skum. Slingan isoleras ner
titl rérgravens botten.
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Figur 3: Kéldbararens genomféring i yttervagg

kokmg minst
*1 meterut

Genomforingshal i vigg 55 mm.

Som isolering fran virmepump till rérgravens botter anvéindes isolering av typ Armaflex
eller markskivor.

Minsta bockningsradie dr 1 meter. Vid sniivare radier anvéinds vinkelkopplingar. Vanli-
gen anviindes alltid vinkelkoppling mellan genomféringshél och virmepump. I vissa fall
kan man behdva anvinda vinkelkoppling 4ven mellan genomforingshél och markkollek-
tor,
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Figur 4: Inkoppling till brunn

y kolerng minst

1 meterut

Bomd jup enligt
dimensionerngstabell

Genomforingshal i vdgg 55 mm.

Som isolering frdn virmepump till rérgravens botter anvéindes isolering av typ Armaflex
eiler markskivor.

Minsta bockningsradie 4r 1 meter. Vid 6vergdng frén brunn till markgrav anviinds vin-
kelkoppling. Vanligen behdver man ocksa anvinda en vinkelkoppling mellan genomf-
ringshdl och vérmepump. I vissa fall behovs 4ven en vinkelkoppling dér kollektorn
kommer in i huset (pa utsidan av huset).
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Sekti

Figur 6

ion av rorgrav

Enkelgrav

\

Fnsand ellersten

Ate fylning

o

frijord

Bredgrav

|

Finsand ¢ ller ste nfri jord

t 80 cm.

ingor mins

Avstiand mellan marksl
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Figur 14: Fylining av kéldb&rarvatska

Drénkpumen skall vara {6rsedd med smutsfilter fore eller efter pumpen
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Figur 15: Fardig kollektorslang fér bergbrunn

Vinke kopplingar

Raka kopplingar
HE .

Iocktill fodembr

Brunnkoliektor (skiss ovan) finns som standard i lingderna 2x60m, 2x70m, 2x80m och
2x90m. Till varje slinga finns 4 vinkelkopplingar samt 2 raka kopplingar for anslutning
till virmepumpen. D4 slingan sénkts ner i brunnen kapas strax ovanfor brunnslocket och
tva vinkelkopplingar monteras.

Markkollektor finns som standard i lingderna 160m, 180m samt 200m. I varje sats
ingér tva vinkelkopplingar samt tv4 raka kopplingar fr anslutning till pumpen

Som tillbehor finns vinkelkopplingar, raka kopplingar mm.

Bada dessa kollektorer siljs av foretaget
Rorknallen, Box 46, 513 01 Fristad, tel 033-210040
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